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Das Wohnzimmer im Freien - ein Aufenthalt im Freien sollte etwas

Besonderes sein, ob zur Entspannung bei der Arbeit oder beim Feiern.



U P M - T E R R A S S E N D I E L E N

Null-Grad-Gefälle

Flecken - kein Thema

Rutschwiderstand

Bodenheizung

Widerstandsfähigkeit

Farbechtheit

Auf Grund der einzigartigen

Oberfläche kann UPM Profi Deck

auch ohne Gefälle verlegt werden.

Im Unterschied zu Holz oder anderen

Verbundwerkstoffen hat UPM Profi

Deck eine geschlossene Oberfläche,

die leicht zu reinigen ist.

Die Oberfläche von UPM Profi Deck

besitzt im nassen wie im trockenen

Zustand einen hohen Rutsch-

widerstand.

Die widerstandsfähige Hohlkern-

struktur ermöglicht eine Installation

von Heizkabeln für eine Eisfreie

Terrasse im Winter.

UPM Profi Deck wurde entwickelt,

um den täglichen Alltags-

anforderungen gerecht zu werden.

Da UPM Profi Deck aus ligninfreien

Zellulosefasern gefertigt ist, bietet

gegenüber herkömmlicher Dielen

eine bessere Farbbeständigkeit.
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