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Alle Preise ab Werk bzw. Lager, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die genannten Preise in diesem Katalog
verstehen sich freibleibend. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet.
Alle Angaben beziehen sich auf die aktuell gültigen Lieferprogramme der Hersteller. 
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Ausgaben ihre Gültigkeit. 
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.K2000.de.
Technische Änderungen sowie Druckfehler bleiben vorbehalten.
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Einsatzbereiche

▪ Terrassen, Balkone
▪ Pooleinfassungen
▪ Bootsstege
▪ Gärten

Eigenschaften

▪ splitterfrei, spaltet nicht
▪ verzieht sich nicht
▪ umweltfreundlich
▪ leicht zu montieren
▪ Montage mit unsicht-

baren Klammern
▪ nicht rutschig, auch bei

Regenwetter
▪ beständig gegen Insekten
▪ wartungsarm, dauerhaft

und pflegeleicht

4 Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne Profilmuster zu.

Standardfarben für Terrassenbretter und Abschlusswinkel:

Hellbraun GrauDunkelbraun

K2000 Terrassenbelag
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Artikelbeschreibung Längen
in mm

Farben

4000
5000
6000

K2000 - Terrassenbretter
zweiseitiger Terrassenbelag
mit offener Fuge
Breite: 145mm, Höhe: 31mm
- WPC (Wood-Plastic-Composites)

Hellbraun
Dunkelbraun
Grau

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

2200 Dunkelbraun

2200K2000 - Winkel für Terrassenbretter
Abm: 60 x 30 mm
- Als Abschluss an den Außenkanten
der Terrasse

- WPC (Wood-Plastic-Composites)

Hellbraun
Dunkelbraun
Grau

K2000 - Edelstahl-Montageklammern
für Terrassenbretter
- inkl. VA Schrauben
- VE á 100 Stück

K2000 Terrassenbelag

Abbildung

K2000 - Unterkonstruktion
Abm: 40 x 30 mm
- nur für feste Untergründe
- bei vollflächiger Auflage anschrauben
- WPC (Wood-Plastic-Composites)



Terrassensystem UPM Profi

Einsatzbereiche

▪ Terrassen, Balkone
▪ Pooleinfassungen
▪ Bootsstege
▪ Gärten

Eigenschaften

▪ schmutzabweisende
und fleckenbeständige
Oberfläche

▪ mit 0° Gefälle verlegbar
▪ splitterfrei, spaltet nicht
▪ verzieht sich nicht
▪ umweltfreundlich
▪ leicht zu montieren
▪ Montage mit Montageclip
▪ nicht rutschig, auch bei

Regenwetter
▪ beständig gegen Insekten
▪ wartungsarm, dauerhaft

und pflegeleicht

6 Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne Profilmuster zu.

Herbstbraun Kastanienbraun Nachtschwarz

Standardfarben für Terrassenbretter, Unterkonstruktion und Abdeckplatten:

Steingrau Silbergrün Perlgrau Sonnenbeige
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Artikelbeschreibung Längen
in mm

Farben

3000
4000
5000
6000

Steingrau
Silbergrün
Perlgrau
Sonnenbeige
Herbstbraun
Kastanienbraun
Nachtschwarz

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

UPM-Profi Deck
zweiseitiger Terrassenbelag
mit offener Fuge
Breite: 150mm, Höhe: 28 mm
- überragende Fleckenbeständigkeit
- Null - Gradbrett

Terrassensystem UPM Profi
Profile

Profil-Nr. / Abbildung

4000 Steingrau
Silbergrün
Perlgrau
Sonnenbeige
Herbstbraun
Kastanienbraun
Nachtschwarz

UPM-Profi Stufenkante
Für die Abschlusskante der Terrasse.
Perfekt für Treppenkonstruktionen.
Breite: 110mm, Höhe: 68/28 mm
- überragende Fleckenbeständigkeit
- Null - Gradbrett

4000 Steingrau
Silbergrün
Perlgrau
Sonnenbeige
Herbstbraun
Kastanienbraun
Nachtschwarz

UPM-Profi Unterkonstruktion
Breite: 60 mm, Höhe: 40 mm
- überragende Fleckenbeständigkeit

4000 Steingrau
Silbergrün
Perlgrau
Sonnenbeige
Herbstbraun
Kastanienbraun
Nachtschwarz

UPM-Profi Abschlussprofil
Für die Abschlusskante der Terrasse.
Breite: 12mm, Höhe: 66 mm
- überragende Fleckenbeständigkeit



Terrassensystem UPM Profi
Zubehör

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!8

Artikelbeschreibung Längen
in mm

Farben

Steingrau
Silbergrün
Perlgrau
Sonnenbeige
Herbstbraun
Kastanienbraun
Nachtschwarz

UPM-Profi T-Clip
zum Befestigen der Terrassendielen
- inklusive Edelstahl-Schrauben
- VE á 100 Stück

Profil-Nr. / Abbildung

EdelstahlUPM-Profi Startclip
Breite: 20 mm, Höhe: 10 mm
- inklusive Edelstahl-Schrauben
- VE á 50 Stück

4000 AluminiumUPM-Profi Aluminiumschiene
Alternativ zur T-Clip-Befestigung
Breite: 22 mm, Höhe: 22 mm
- zum Verschließen der 
Brett-Zwischenräume

T-Clip klein T-Clip groß

Rolle
á 25 m

SchwarzUPM-Profi Fugenband
Breite: 11 mm, Höhe: 9 mm
- zum Verschließen der Fugen

EdelstahlSpezialschraube 4x40 mm
zum Befestigen d. Aluminiumschiene
- VE á 100 Stück
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Artikelbeschreibung Längen
in mm

Farben

1800
3600

Schwarz

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

UPM-Profi
Alu-Unterkonstruktion, klein
Breite: 40 mm, Höhe: 23 mm

Terrassensystem UPM Profi
Aluminium-Unterkonstruktion

Profil-Nr. / Abbildung

4000 SchwarzUPM-Profi 
Alu-Unterkonstruktion, groß
Breite: 68 mm, Höhe: 45 mm
- Auflagerabstand ≤ 1,10 m 

UPM-Profi Gummiauflage
Breite: 90 mm, Höhe: 60 mm
- gleicht Unebenheiten aus
- Trittschalldämmung

Dicke:  3mm / VE 60 St.

Dicke:  8mm / VE 48 St.

Dicke:  20mm / VE 30 St.

UPM-Profi Drehfuß
- gleicht unterschiedliche Höhen
im Gelände aus

- Alu-Unterkonstruktion wird
eingeklipst

35-68 mm / VE 36 St.

65-145 mm / VE 24 St

145-228 mm / VE 24 St



Terrassensystem UPM Profi
Verlegehinweise

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!10
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Terrassensystem Terrace

Einsatzbereiche

▪ Terrassen, Balkone
▪ Pooleinfassungen
▪ Bootsstege
▪ Gärten

Eigenschaften

▪ splitterfrei, spaltet nicht
▪ verzieht sich nicht
▪ umweltfreundlich
▪ leicht zu montieren
▪ Montage mit unsicht-

barem Klicksystem
▪ nicht rutschig, auch bei

Regenwetter
▪ beständig gegen Insekten
▪ wartungsarm, dauerhaft

und pflegeleicht

12 Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne Profilmuster zu.

Standardfarben für Terrassenbretter und Abdeckplatten:

Süßholzschwarz Haselnussbraun

522509

502 503

Baumrindenbraun

504

WalnussbraunFlusssteingrau

510

Schiefergrau
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Artikelbeschreibung Längen
in mm

Farben

4000
4500
5000
6000

502 Süßholzschwarz
503 Haselnussbraun
504 Baumrindenbraun
509 Flusssteingrau
510 Schiefergrau
522 Walnussbraun

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

Terrace Classic
zweiseitiger Terrassenbelag
mit offener Fuge
Breite: 140mm, Höhe: 28mm
Nutzbreite: 145 mm
Rutschfestigkeit R12

Terrace Massive
zweiseitiger Terrassenbelag
mit offener Fuge
Breite: 140mm, Höhe: 20mm
Nutzbreite: 144,5 mm
Rutschfestigkeit R12

4000
4500
5000
6000

502 Süßholzschwarz
503 Haselnussbraun
504 Baumrindenbraun
509 Flusssteingrau
510 Schiefergrau
522 Walnussbraun

Terrace Deckbelag

9555

9360

Profil-Nr. / Abbildung

Terrace Classic
Terrace Massive



Terrace Unterkonstruktion

Artikelbeschreibung VE/Abm
in mm

SystemProfil-Nr. / Abbildung

4500
6000

Trägerprofil „Standard“
Abm: 48 x 35mm
- nur für feste Untergründe
- bei vollflächiger Auflage anschrauben

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

6000Alu Trägerprofil „Die Kleine“
Abm: 50 x 16mm
- nur für feste Untergründe
- bei vollflächiger Auflage anschrauben

6000Alu Trägerprofil „Die Mittlere“
Abm: 50 x 50mm
- für Auflageabstände bis max. 500mm
- verschraubt

6000Alu Trägerprofil „Die Große“
Abm: 50 x 80mm, freitragend
- zur schwimmenden Verlegung geeignet
- für Auflageabstände:
bis max. 1200mm (stehend)
bis max. 900mm (liegend + verschraubt!)

VE á
6 Stück

Verbinder für „Die Große“
- inkl. Schrauben
- Bedarf: 3 St. je Verbindung
- Verbinder für Alu-Trägerprofil 9524

VE á
10 Stück

Eckverbinder V2A, für „Die Große“
- inkl. Schrauben
- Eckverbinder für Alu-Trägerprofil 9524

VE á
5 Stück

Höhenverstellbarer Drehfuß 9430
35 - 55mm

VE á
5 Stück

Höhenverstellbarer Drehfuß 9431
55 - 95mm

9430 9431

VE á
12 Stück

Gummipad Unterlage
8 x 90 x 90mm

9552

9523

9522

9524

9480

9495

9326

14

VE á
25 Stück

Adapter 9429 für Drehfuß 9431
für Aufbauhöhe 95 -135mm = 1 Adapter
für Aufbauhöhe 135 - 175mm = 2 Adapter
für Aufbauhöhe 175 - 215mm = 3 Adapter

Terrace Classic
Terrace Massive



Terrace Montageclips
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Artikelbeschreibung VE/Abm
in mm

System

VE á
10 Stück

Start-/Endclip V2A
- passend für alle Alu-Trägerprofile
- ohne Schrauben

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

VE á
10 Stück

Start-/Endclip V2A, inkl. Schrauben
- passend für Terrace-Trägerprofil 
oder Holz-Trägerprofil

3000Alu Start-/Endprofil, 7,7 x 30mm
- passend für Terrace-Trägerprofil  
oder Holz-Trägerprofil

VE á
100 Stück

Schrauben für Start-/Endclip
13 x 3,5mm

VE á
100 Stück

VE á
100 Stück

3000Alu Start-/Endprofil
für Terrace Massive, 28 x 21/8,5mm
- für Terrace-Trägerprofil „Standard“,
Holz- und alle Alu-Trägerprofile

Montageclip
für Terrace Classic/Maxi
- passend für Terrace-Trägerprofil
„Standard“ oder Holz-Trägerprofil

- inkl. Schrauben und Bit

VE á
85 Stück

Montageclip 9486
für Terrace Classic/Maxi
- passend für alle Alu-Trägerprofile
- inkl. Schrauben

VE á
600 Stück

9483

9484

Montageclip für Terrace Massive
- passend für Terrace-Trägerprofil 
oder Holz-Trägerprofil

- inkl. Schrauben und Bit

9483/9484

9546

9486

9477

VE á
100 Stück

Montageclip für Terrace Massive
- passend für alle Alu-Trägerprofile
- inkl. Schrauben und Bit (9467)

9365

9366

2761

9481

9512

Profil-Nr. / Abbildung

Terrace Classic
Terrace Massive



Artikelbeschreibung VE/Abm
in mm

Farben

4500
6000

Rand-/Abschlussprofil
- Abm: 78 x 10mm

502 Süßholzschwarz
503 Haselnussbraun
504 Baumrindenbraun
509 Flusssteingrau
510 Schiefergrau
522 Walnussbraun

Schraube 35mm
für Rand-/Abschlussprofil

Terrace Abschluss

9556

Profil-Nr. / Abbildung System

VE á
100 St.

2753

Endkappe f. Terrace Classic
- Abm: 140 x 28 x 20mm
- inkl. Montageclips
- kein Kleben erforderlich!

VE á
10 St.

9482 502 Süßholzschwarz
503 Haselnussbraun
504 Baumrindenbraun
509 Flusssteingrau
510 Schiefergrau
522 Walnussbraun

4500Alu Rand-/Abschlussprofil
- Abm: 50 x 42mm

65 Silber
66 Braun
12 Schwarz

9518

6000Alu Rand-/Abschlussprofil
- Abm: 65 x 30/28mm

65 Silber
66 Braun
12 Schwarz

9543

6000Alu Rand-/Abschlussprofil
- Abm: 57 x 30 (20)mm

65 Silber
66 Braun
12 Schwarz

9363

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!16

Terrace Classic
Terrace Massive



Terrace Reiniger und Zubehör
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Artikelbeschreibung VESystem

Dose á
200 ml

Clean
- für Twinson Terrassendielen
- Reiniger für Öle, Lacke, Silikone

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

9545

Profil-Nr. / Abbildung

Flasche á
1000 ml

Reiniger
- für Twinson Terrassendielen
- für Flecken, die kein Fett / Öl enthalten

9393

Flasche á
1000 ml

Imprägnierung
- für Twinson Terrassendielen
- für Verlegung im Innenbereich
(z.B. Wintergärten)

9394

Terrace Classic
Terrace Massive



Terrace Kurzmontageanleitung

18



19

Terrassensystem Terrace



Sichtschutzsystem WPC

Einsatzbereiche

▪ Terrassen 
▪ Balkone
▪ Gärten

Eigenschaften

▪ splitterfrei, spaltet nicht
▪ verzieht sich nicht
▪ umweltfreundlich
▪ leicht zu montieren
▪ beständig gegen Insekten
▪ wartungsarm, dauerhaft

und pflegeleicht

20 Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne Profilmuster zu.

Sichtschutzsysteme aus WPC sorgen nicht nur für ein stimmiges und
harmonisches Ambiente, sondern auch für ein sicheres und behagliches
Zuhause. Die Sichtschutzwände überzeugen neben einer stabilen Konstruktion vor
Allem durch Pflegeleichtigkeit, einfache Montage, flexible Einsatzmöglichkeiten und
passen hervorragend zu unseren Terrassensystem Terrace.

Standardfarben für Terrassenbretter und Abdeckplatten:

Süßholzschwarz Haselnussbraun

522509

502 503

Baumrindenbraun

504

WalnussbraunFlusssteingrau

510

Schiefergrau
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Farben

65 Silber
12 Schwarz

Sichtschutzsystem (Start-/ Endteil) 9282
Mit Fußplatte, zum Aufdübeln.

Dielen nicht enthalten (diese finden Sie auf Seite 13)
Bedarf: 8 Stück Profil 9555 á  2000 mm

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

Sichtschutzsystem WPC

Profil-Nr. / Artikelbeschreibung

Terrace Classic

65 Silber
12 Schwarz

Sichtschutzsystem (Mittelteil) 9274
Mit Fußplatte, zum Aufdübeln.

Dielen nicht enthalten (diese finden Sie auf Seite 13)
Bedarf: 8 Stück Profil 9555 á  2000 mm

65 Silber
12 Schwarz

Sichtschutzsystem (Start-/ Endteil) 9283
Zum Einbetonieren (Pfostenhöhe 2350 mm)

Dielen nicht enthalten (diese finden Sie auf Seite 13)

65 Silber
12 Schwarz

Sichtschutzsystem (Mittelteil) 9275
Zum Einbetonieren (Pfostenhöhe 2350 mm)

Dielen nicht enthalten (diese finden Sie auf Seite 13)
Bedarf: 13 Stück Profil 9555 á  2000 mm

Abmessungen
(maximal)

Höhe 1150 mm
Breite 2000 mm

Höhe 1150 mm
Breite 2000 mm

Höhe 1840 mm
Breite 2000 mm

Höhe 1840 mm
Breite 2000 mm

Rechenbeispiel für Bedarfsermittlung:
Bei einem Sichtschutzzaun von 6 m Gesamtlänge benötigen Sie bei 1,15 m Höhe insgesamt 1 Set des Artikels 9282 und
2 Set des Artikels 9274. Bei einer Höhe von 1,84m benötigen Sie 1 Set des Artikels 9283 sowie 2 Set des Artikels 9275.

Das Beispiel basiert auf gerade verlaufenden Sichtschutz ohne Ecken etc. (Mittelteile enthalten nur ganze Pfosten)



Aluminium-Sichtschutz-Elemente
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Einsatzbereiche

▪ Grundstücksbegrenzung
▪ Garten
▪ Terrassen
▪ Balkone

Eigenschaften

▪ witterungsbeständig
▪ leicht zu montieren
▪ wartungsarm, dauerhaft

und pflegeleicht
▪ moderne Optik
▪ viele Gestaltungs-
möglichkeiten

Dieses stabile Nut+Ferdersystem besitzt ein zeitloses Design mit hochwertiger
Qualität. Sehr gute Witterungsbeständigkeit bei ansprechender Optik
sprechen für sich. Ein absolutes Spitzenprodukt zu attraktiven Preisen.
Wenn Sie sich selber von der Qualität überzeugen wollen, besuchen Sie uns, wir haben
einige Elemente in unserer Ausstellung aufgebaut. Durch den Einsatz von SunReflex-
Stegplatten können Sie sich auf diese Art und Weise eine individuelle Auflockerung mit
Lichteinfall in die Alu-Elemente bringen.

Die Aluminiumprofile
sind in allen RAL-Farben
lieferbar.

Sehr schnelle Montage:

1. Pfosten aufstellen
2. U-Profile seitlich montieren
3. Das erste Nut+Feder-Brett

waagerecht ausrichten
und am U-Profil vernieten.

4. Die weiteren Profile nach
und nach ineinander
stecken bis diese einrasten

5. Oberes Abschlussprofil
aufstecken und vernieten.

Und fertig ist Ihr neues
Sichtschutzelement.



Aluminium-Sichtschutz-Elemente

23Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise

Artikelbeschreibung Längen
in mm

Farben

6000Alu-Hohlkammerprofil
Nut + Feder
Abm: 150 x 20mm

Anthrazit
(Feinstruktur)

3000Alu-Pfosten
- zum einbetonieren
- Abm: 80 x 80 x 4mm

Anthrazit
(Feinstruktur)

Abbildung

2000Alu-Pfosten mit Fußplatte
- zum aufdübeln
- Abm: 80 x 80 x 4mm
- Abm Fußplatte 210 x 210mm 

Anthrazit
(Feinstruktur)

6000Alu-U-Profil
- Abm: 25 x 25 x 2mm

Anthrazit
(Feinstruktur)

PE-Verschlußdeckel
für Alu-Pfosten 80 x 80mm

Schwarz

Edelstahl-Schraubenset
6 St. 4,2 x 22mm
4 St. 3,9 x 13mm

Nieten-Befestigungsset

Standardfarbe = Metallicgrau K2-04 (Feinstruktur) und Anthrazit (Feinstruktur). Andere Farben auf Anfrage!
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▪ Golden Oak Nr. 217.8001-167

▪ Weiß, mit Rankgitter

▪ Anthrazit   Nr. 70-1605-167 ▪ Astfichte   Nr. 6014-167

▪ Anteak   Nr. 3241002-195 ▪ Silbergrau  Nr. 715505-167

K2000 Sichtschutz-Elemente
aus Kunststoff

Einsatzbereiche

▪ Grundstücks-
begrenzung

▪ Garten
▪ Terrassen
▪ Balkone

Eigenschaften

▪ witterungsbeständig
▪ leicht zu montieren
▪ wartungsarm, dauer-

haft und pflegeleicht
▪ viele Gestaltungs-
möglichkeiten

Hochwertige Sichtschutzelemente aus langlebigen Kunststoffprofilen.
Robust und unempfindlich gegen Witterungseinflüsse.
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Pfosten 1850mm
Verstärkung 2500mm
+Pfostenkappe

Abm: 100 x 100 mm

BeschreibungAbbildung

Breite 1800mm
Höhe  1700mm
Bestehend aus:
11 x Sichtschutzprofil
3 x U-Profil

Breite  900mm
Höhe 1700mm
Bestehend aus:
11 x Sichtschutzprofil
3 x U-Profil

Beschreibung

Breite 900mm
Höhe  1700/850mm
Schräge rechts / links
Bestehend aus:
11 x Sichtschutzprofil
3 x U-Profil

Abbildung

Pfosten 1000mm
Verstärkung 1500mm
+Pfostenkappe

Abm: 100 x 100 mm

Dekore
▪ Anthrazit Nr. 70-1605-167
▪ Silbergrau Nr. 715505 -167
▪ Tannengrün Nr. 61.2505-167
▪ Moosgrün Nr. 60.0505-167

▪ Golden Oak Nr. 217.8001-167
▪ Anteak Nr. 3241002-195
▪ Astfichte Nr. 6014-167
▪ Bergkiefer Nr. 3069041-167

In folgenden Farben/Dekoren lieferbar:

weiß standard 

Rankgitter
Nur in weiß erhältlich
Stanzung 60 x 60 mm 
Stege 38mm

Abm: 1000 x 2000 x 5mm

Breite 1800mm
Höhe  1700mm
Mit Rankgitter
Bestehend aus:
9 x Sichtschutzprofil
3 x U-Profil, Rankgitter

Breite  900mm
Höhe 1700mm
Mit Rankgitter
Bestehend aus:
9 x Sichtschutzprofil
3 x U-Profil, Rankgitter

K2000 Sichtschutz-Elemente
aus Kunststoff



Vaganza® Sichtschutz-Elemente
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Einsatzbereiche

▪ Grundstücksbegrenzung
▪ Garten
▪ Terrassen
▪ Balkone

Eigenschaften

▪ witterungsbeständig
▪ leicht zu montieren
▪ wartungsarm, dauerhaft

und pflegeleicht
▪ viele Gestaltungs-
möglichkeiten

Hochwertige Sichtschutzelemente aus langlebigen Kunststoffprofilen.
Robust und unempfindlich gegenüber der Witterung. Ein Metallkern
(bei Pfosten und Dekorelementen) und starkwandige Kunststoffprofile sorgen für
hohe Stabilität, und das dauerhaft!
Die Sichtschutzelemente sind in weiß oder mit Dekorfolien lieferbar.
Wenn Sie sich selber von der Qualität überzeugen wollen, besuchen Sie uns, wir haben
einige Elemente in unserer Ausstellung aufgebaut.

DIN links nach innen
Drehrichtung der Türen oder Tore (bei Bestellung immer angeben)

DIN rechts nach innen

Standardausführung Tür-/ und Torelemente:

▪ Inkl. Tordrücker, Kugelschnäpper, Bänder mit Anschlag



Breite 1000mm
Höhe 1800mm
Türelement

Breite 900mm
Höhe 1800/900mm
Schräge rechts
,-
,-

Breite 900mm
Höhe 1800/900mm
Schräge links

Breite 900mm
Höhe 1800/900mm
Schräge rechts
Mit Rankgitter

Breite 900mm
Höhe 1800/900mm
Schräge links
Mit Rankgitter

Pfosten 2500mm
mit Metallkern
Abm: 87 x 87 mm

Vaganza® Sichtschutz-Elemente
aus Kunststoff

29Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise

BeschreibungAbbildung

Breite 1500mm
Höhe 1800mm

-

Breite 1500mm
Höhe 1800mm
Mit Rankgitter

Breite 1000mm
Höhe 1800mm

Breite 1000mm
Höhe 1800mm
Mit Rankgitter

1

2

3

4

BeschreibungAbbildung

8

7

6

5

BeschreibungAbbildung

Breite 750mm
Höhe 1800/2175mm

Pfostenkappe
Kugel

Pfostenkappe
Pyramide

Halterset (4 St.)
Inkl. Schrauben

11

10

9

12

13

Sonderausstattungen: (Preis auf Anfrage)
▪ Sondergrößen + Ausführungen
▪ Rahmen in Dekor, Füllung in weiß
▪ Schräg genutete Füllung
▪ Element einseitig abgeschrägt
▪ Element beidseitig abgeschrägt
▪ Riegel senkrecht oder waagerecht

In folgenden Farben/Dekor lieferbar:
▪ Anthrazitgrau Nr. 1605
▪ Silbergrau Nr. 5505
▪ Braunrot Nr. 8105
▪ Stahlblau Nr. 5005 
▪ Tannengrün Nr. 2505
▪ Golden Oak Nr. 8001
▪ Astfichte Nr. 6014
▪ Eiche Rustikal Nr. 9008

Bitte beachten: 
Die angegebenen Maße sind
Standardmaße. 
Sondergrößen bitte anfragen.14

Pfosten 1500mm
mit Metallkern
Abm: 87 x 87 mm



5.

3.

Verarbeitungshinweise
für Sichtschutzelemente
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Spannen Sie eine Schnur entlang der geplanten
Sichtschutzanlage und heben Sie die Löcher aus.

Verbinden Sie die beiden ersten Pfosten mit dem Element
und stellen Sie das Element in die vorgesehenen Erdlöcher.
Richten Sie es dann aus. Wir empfehlen eine Bodenfreiheit
von 10 cm. Stützen sie die Pfosten mit Latten ab.

Befestigen Sie die Sichtschutzhalter mit den beiliegenden
Schrauben am Pfosten.
Die Löcher mit einem 3 mm Bohrer vorbohren.
Bitte die Abstände beachten!

Verbinden Sie nun den nächsten Pfosten mit dem nächsten
Element und stellen dieses in das Erdloch. Richten Sie das
Element aus, stützen es ab und befestigen es an dem
bereits montierten Pfosten.

Kontrollieren Sie die Ausrichtung der Anlage und verfüllen
Sie dann die Löcher mit Beton. Zum Abschluss setzen Sie
die Pfostenkappen und die Abdeckkappen der Muttern auf.
So einfach ist er Aufbau. Freuen Sie sich jetzt über Ihre
VAGANZA® Sichtschutzelemente!

Lichtes Maß zwischen den Pfosten:
Elementbreite + 10 mm

2.

mind. 10 cm

4.

1.



Breite:

Höhe:

Weiß

Dekor:

___________

___________

___________

Menge:

_____St.

Fax an 06152 / 95 93 93
Bestellung

Firma: Datum:

Bearbeitet durch:

Kommission / 
Auftragsnummer:

Sonstige Angaben:

Datum / Unterschrift:

Anfrage für Sichtschutz-Elemente

Breite:

Höhe:

Weiß

Dekor:

___________

___________

___________

Menge:

_____St.

Breite:

Höhe:

Weiß

Dekor:

___________

___________

___________

Menge:

_____St.

Breite:

Höhe:

Weiß

Dekor:

___________

___________

___________

Menge:

_____St.

Breite:

Höhe:

Weiß

Dekor:

___________

___________

___________

Menge:

_____St.

Breite:

Höhe:

Weiß

Dekor:

___________

___________

___________

Menge:

_____St.

Breite:

Höhe:

Weiß

Dekor:

___________

___________

___________

Menge:

_____St.

Breite:

Höhe:

Weiß

Dekor:

___________

___________

___________

Menge:

_____St.

Breite:

Höhe:

Weiß

Dekor:

___________

___________

___________

Menge:

_____St.

Breite:

Höhe:

Weiß

Dekor:

___________

___________

___________

Menge:

_____St.

DIN Richtung:

__________

Sonderausstattung:

Rahmen in Dekor

Schräge Füllung

Element einseitig abgeschrägt

Element beidseitig abgeschrägt

Riegel senkrecht oder waagerecht

__________________

__________________

Höhe:

Weiß

Dekor:

___________

___________

Menge:

_____St.

Pfosten

31

1

2

3

4

14

8

7

6

5

10

9

11

12

13

Weiß

Dekor: ___________

Menge:

_____St.

Weiß

Dekor: ___________

Menge:

_____St.

Weiß

Dekor: ___________

Menge:

_____St.

Pfostenkappe
Pyramide

Pfostenkappe
Kugel



Vaganza® Zaunsystem
aus Kunststoff

32

Einsatzbereiche

▪ Grundstücks-
begrenzungen

▪ Gärten
▪ Terrassen
▪ Balkone

Eigenschaften

▪ witterungsbeständig
▪ leicht zu montieren
▪ wartungsarm, dauerhaft

und pflegeleicht
▪ viele Gestaltungs-
möglichkeiten

Das Vaganza® Zaunsystem verbindet zeitloses Design mit hochwertiger Qualität.
Die Zaunfelder sind fix und fertig montiert und bestehen aus hochstabilen und 
lichtbeständigen Kunststoffprofilen mit einer optisch einwandfreien Oberfläche.
Anhand der ausführlichen Aufbauanleitung lässt sich das Vaganza® Zaunsystem kinder-
leicht aufbauen. Die Torelemente sind ebenfalls komplett vormontiert und bestehen aus
einem pulverbeschichteten Aluminiumrahmen. 

DIN links nach innen
Drehrichtung der Türen /Tore (bei Bestellung  angeben)

DIN rechts nach innen

Standardausführung Tür-/ und Torelemente:

▪ Inkl. Torfeststeller mit Überwurf, Einbohrbänder und
Auflaufbock

▪ pulverbeschichtete Aluminiumprofile, vormontiert



Pfosten 87 x 87 mm
mit Aluminiumkern
Länge 1500 mm

Vaganza® Zaunsystem
aus Kunststoff

33Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise

BeschreibungAbbildung

Zaunfeld gerade
Höhe 740mm

Zaunfeld Unterbogen
Höhe 740/610mm

Pfostenkappe
Kugel

Pfostenkappe
Pyramide

Halterset für 1 Zaunfeld
Inkl. Schrauben

Zaunfeld Oberbogen
Höhe 740/870mm

BeschreibungAbbildung

Torelement gerade, 1 Flügel
Höhe 740mm

Torelement gerade, 2 Flügel
Höhe 740mm

Pfostenschuh zum Aufdübeln

Torelement Unterbogen, 1 Flügel
Höhe 740/610mm

Torelement Unterbogen, 2 Flügel
Höhe 740/610mm

Torelement Oberbogen, 1 Flügel
Höhe 740/870mm

Torelement Oberbogen, 2 Flügel
Höhe 740/870mm

In folgenden Farben/Dekor lieferbar:
▪ Anthrazitgrau Nr. 1605
▪ Silbergrau Nr. 5505
▪ Braunrot Nr. 8105
▪ Stahlblau Nr. 5005 
▪ Tannengrün Nr. 2505
▪ Golden Oak Nr. 8001
▪ Astfichte Nr. 6014
▪ Eiche Rustikal Nr. 9008

100 101

200
102

300 201

202

301

302

Bitte beachten: Die angegebenen Maße sind
Standardmaße. Die Zaunelemente können auch
auf Ihr Wunschmaß gefertigt werden. 
Bitte wenden Sie sich an unser Verkaufsteam.



6.

5.

Verarbeitungshinweise
für das Zaunsystem
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Hängen Sie nun das Element in die Querriegelhalter ein.

Wenn Sie das Element eingehängt haben, drücken Sie das
obere Stück des Querriegelhalters auf das Untere, bis es 
einrastet. Das Element ist nun am Pfosten fixiert.

Montieren Sie die beiden unteren Hälften der
Querriegelhalter.

Schrauben Sie den unteren Querriegelhalter mittig an den
Pfosten an. Die Schrauben sind selbstschneidend, es ist
daher kein Vorbohren nötig.

Fahren Sie nun mit den nächsten Elementen wie oben 
beschrieben fort.

4.

2.

3.

1.

Rastermaß von Pfostenmitte bis Pfostenmitte = 
Elementbreite + 10cm. Justieren Sie das Zaunelement
in der gewünschten Höhe an den Pfosten und zeichnen
Sie die Positionen der Querriegelhalter an den Pfosten.



Menge:

________St.

DIN Richtung:

__________

Menge:

________St.

DIN Richtung:

__________

Menge:

________St.

DIN Richtung:

__________

Menge:

________St.

DIN Richtung:

__________

Menge:

________St.

DIN Richtung:

__________

Menge:

________St.

DIN Richtung:

__________

Pfosten
mit Aluminiumkern

Länge: 1300 mm

Weiß

Dekor: ___________

Menge:

________St.

Fax an 06152 / 95 93 93
Bestellung

Firma: Datum:

Bearbeitet durch:

Sonstige Angaben:

Anfrage für Kunststoff-Zaunsystem

Zaunfeld gerade

Breite:

Weiß

Dekor:

_____________

___________

Menge:

________St.

Torelement gerade

Breite:

Weiß

Dekor:

_____________

___________

Menge:

________St.

Zaunfeld Unterbogen

Breite:

Weiß

Dekor:

_____________

___________

Torelement gerade

Breite:

Weiß

Dekor:

_____________

___________

Zaunfeld Oberbogen

Breite:

Weiß

Dekor:

_____________

___________

Menge:

________St.

Torelement
Unterbogen, 1 Flügel

Breite:

Weiß

Dekor:

_____________

___________

Torelement
Unterbogen, 2 Flügel

Breite:

Weiß

Dekor:

_____________

___________

Torelement
Oberbogen, 1 Flügel

Breite:

Weiß

Dekor:

_____________

___________

Torelement
Oberbogen, 2 Flügel

Breite:

Weiß

Dekor:

_____________

___________

DIN links nach innen

Drehrichtung der Tore (bei Bestellung immer angeben)

DIN rechts nach innen

DIN links nach innen

Drehrichtung der Tore (bei Bestellung immer angeben)

DIN rechts nach innen

Datum / Unterschrift: 35

Weiß

Dekor: ___________

Menge:

________St.

Weiß

Dekor: ___________

Menge:

________St.

Pfostenkappe
Pyramide

Pfostenkappe
Kugel

Halterset für
1 Zaunfeld

Weiß

Dekor: ___________

Menge:

________St.

100 101
1 Flügel

200
102
2 Flügel

300 201
1 Flügel

202
2 Flügel

301
1 Flügel

302
2 Flügel

Menge:

________St.

Torelement
Oberbogen, 2 Flügel

Breite:

Weiß

Dekor:

_____________

___________



Terrassenbretter /
Sichtschutz-Elemente und Zäune
Preisliste 7

KuPro GmbH

An der Fabrik 17

26835 Hesel

Tel.: 04950 / 9395-0
Fax: 04950 / 9395-49

www.kunststoffprodukte.de
kupro@kunststoffgruppe.de

KuPro Nord Ost

Rathenower Straße 7

39539 Havelberg

Tel.: 039387 / 8535
Fax: 039387 / 8535

www.kunststoffprodukte.de
taufenbach@kunststoffgruppe.de

BBK Karbsch Bauberatung

Thomas Karbsch

Hamburger Chaussee 86

24113 Kiel

Tel.: 0162 / 4321518
Fax: 0431 / 38548899

www.kunststoffprodukte.de
bbk.karbsch@web.de

PLZ
54
66
76-79

PLZ
34-36
51, 53-57
60-65
67-76
80-97

PLZ
01-04
06-09
98-99

PLZ
10-19
39

PLZ
20-22
26-33
37-38
40-50
52
58-59

PLZ
23-25

VB-Sachsen

Köpp-Aluminium-Kunststoffe

Dresdner Straße 202

01640 Coswig / OT Brockwitz

Tel.: 03523 / 53 19 3 21
Fax: 03523 / 53 19 3 17

www.K2000.de
vbsachsen@kunststoffgruppe.de

VB-Süd-West

APM GmbH

Dahner Straße 12

66996 Fischbach

Tel.: 06393 / 993280
Fax: 06393 / 993281

www.K2000.de
vbsaarland@kunststoffgruppe.de

K2000 GmbH

Hessenring 27

64572 Büttelborn

Tel.: 06152 / 9593-0
Fax: 06152 / 9593-93

www.K2000.de
k2000@kunststoffgruppe.de


